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0.3. vargokal ultra




vargokal ultra kanalizacijske cijevi i spojevi izraduju se od polipropilena (PP) sa dodatkom mineralnih
punila (MF) u Sirokoj paleti vrsta i dimenzija, a koriste za kuénu kanalizaciju i odvod vode. vargokal
ultra instalacijski sustav jaméi visoku mehanicku otpornost, izvrsnu akusti¢nu izvedbu i visoku otpornost
na agense. Ugraduju se unutar gradevinskih konstrukcija (podrucje primjene B) namijenjenim za
stambenu i industrijsku uporabu, a posebno se koriste za odvodnju otpadnih i oborinskih voda visokih i
niskih temperatura kao i za ventiliranje cjelokupnog odvodnog sustava.

Isporucuju se s integriranim naglavkom i ugradenim brtvama, a proizvode se u skladu sa standardom
EN 1451-1.

vargokal ultra cijevi i spojevi izradeni su od mjeSavine na bazi polipropilena (PP) i mineralnih punila
(MF) koja osigurava visoke mehanicke karakteristike i na niskim (otpornost na udarce pri -20 °C) i visokim
temperaturama (pri kontinuiranoj radnoj temperaturi do 95 °C).

vargokal ultra otpadni sustav moZze transportirati otpadne tekucine s PH vrijednostima izmedu 2 i 12,
ima visoku otpornost na naj¢esce kemijske agense i odlikuje ga izrazito glatka povrsina, koja spriecava
nakupljanje naslaga unutar otpadnih cjevovoda.

Prednostl sustava

e  Karakteristike proizvoda omogucuju jednostavnu manipulaciju i skladiStenje.

e Instalacije se slazu iznimno brzo po “push-fit” nacinu. Raznovrsnost spojnih djelova osigurava
mogucénost spajanja u razli¢itim situacijama.

e Zbog integrirane brtve prilikom spajanja se ne zahtijeva dodatna upotreba Stetnih liepila ili otapala.

e  Cijevi i spojevi vargokal ultra spajaju se ru¢no, bez potrebe za korisStenjem alata.

e Razina buke kod vargokal ultra cijevi iznosi 6 dB(A) uz brzinu protoka od 2 I/s.

e Integrirana brtva osigurava siguran i vodonepropusan spoj.

e Cijevi vargokal ultra otporne su na isprekidana praznjenja pri temperaturama do 95°C.

e  Glatka povrsina unutarnje stijenke ne zadrzava mikroorganizme niti omogucava taloZenje.

e Visoka otpornost na udarce na ekstremno niskim temperaturama do -20°C.

e Visoka kemijska otpornost na tvari otopliene u civilnim i industrijskim otpadnim sustavima.
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Proizvod
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>. DN s L Sifra Sifra 000 DN s L Sifra Sifra 000
4p) mm mm o m VGN SAP g mm mm m VGN SAP g
© 50 40 150  -14880- - 4 50 40 5000 - 23965 - - 180
50 40 250  -14881- - 4 70 45 5000 - 23966 - - 180
50 40 500 -14882- - 4 100 54 5000 - 23967 - - 150
50 40 1000 - 14883 - - 16 125 56 5000 - 23968 - - 120
50 40 2000 - 14884 - - 16 150 56 5000 - 23969 - - 70
50 40 3000 - 14885 - - 16
70 45 150 - 14886 - - 4
70 45 250 - 14887 - - 4
70 4,5 500 - 14888 - - 4
70 4,5 1000 - 14889 - - 16
70 4,5 2000 - 14890 - - 16
70 45 3000 - 14891 - - 16
100 54 150 - 14892 - - 4
100 54 250  -14893- - 4
100 54 500 - 14894 - - 4
100 54 1000 - 14895 - - 15
100 54 2000 - 14896 - - 15
100 54 3000 - 14897 - - 15
125 56 150 - 14898 - - 4
125 56 250 - 14899 - - 4
125 56 500 - 14900 - - 4
125 56 1000 - 14901 - - 8
125 56 2000 - 14902 - - 8
125 56 3000 - 14903 - - 8
150 56 150 - 14904 - - 4
150 56 250  -14905 - - 4
150 5,6 500 - 14906 - - 4
150 56 1000 - 14907 - - 8
150 56 2000 - 14908 - = 8
150 56 3000 - 14909 - - 8
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KOLJENO s brtvom RACVA s brtvama

DN L Sifra Sifra @ DN L Sifra Sifra @
mm VGN SAP mm VGN SAP
50 15° - 24377 - - 4 50 45° - 14917 - - 4
50 30° - 24381 - - 4 50 67° - 24393 - - 4
50 45° - 14910 - - 4 50 87° - 14918 - - 4
50 67° - 24389 - - 4 70 45° - 24394 - - 4
50 87° - 14911 - - 4 70 67° - 24395 - - 4
70 15° - 24378 - - 4 70 87° - 24396 - - 4
70 30° - 24382 - - 4 100 45° - 14919 - - 4
70 45° - 24390 - - 4 100 67° - 24397 - - 4
70 67° - 243091 - - 4 100 87° - 14920 - - 4
70 87° - 24392 - - 4 125 45° - 24398 - - 2
100 15° - 14912 - - 4 125 87° - 24399 - - 2
100 30° - 14913 - - 4 150 45° - 24400 - - 2
100 45° - 14914 - - 4
100 67° - 14915 - - 4
100 87° - 14916 - - 4
125 15° - 24379 - - 4
125 30° - 24383 - - 4
125 45° - 24388 - - 4
150 15° - 24380 - - 4 DN DN1 . S G @
150 30° - 24384 - - 4 mm mm VGN SAP
150 45° - 24385 - - 4 70 50 45° - 24401 - - 4
150 87° - 24386 - - 4 70 50 67° - 04402 - i 4
70 50 87° - 24403 - - 4
100 50 45° - 14921 - - 4
\ 100 50 67° - 24404 - - 4
100 50  87° - 24405 - - 4
100 70 45° - 14922 - - 4
100 70 67° - 24406 - - 4
3 3 125 100  45°  -14923- - 2
r::: %ﬁ 2‘}{3 @ 125 100  87°  -24408- - 2
150 100  45°  -24400 - - 2

100 - 24428 - - 2
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Tip A TipB

6.3. vargokal ultra

RACVA DUPLA s brtvama REDUKCIJA s brtvom
100 100 87° - 14924 - = 2 50 70 A - 24410 - = 4
125 100 87° - 14925 - - 2 50 100 A - 14926 - - 4
70 100 A - 14927 - = 4
100 125 B - 24411 - - 4
100 150 B - 24412 - = 4
125 150 B - 24413 - - 4

RACGVA KUTNA s brtvama

B I I : REVIZIJA - CISTAC s brtvom

50 - 24415 - = 4
70 - 24416 - - 4
100 - 14928 - - 4
RAGVA PARALELNA s brtvama 125 - 14929 - - 4
150 - 24417 - - 2

100 - 24429 - = 2

KLIZNA SPOJNICA s brtvama

RACVA LUCNA s brtvama

50 - 23962 - - 4

75 - 23963 - - 4

100 - 14930 - - 4
100 - 24508 - - 4

125 - 14931 - - 4

150 - 23964 - - 4
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SPOJNICA NATICNA DVOSTRANA s brtvama

DN Sifra Sifra

mm VGN SAP @
50 - 24509 - - 4
75 - 24510 - - 4
100 - 24511 - - 4
125 - 24512 - - 4
150 - 24513 - - 4
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DN Sifra Sifra

mm VGN SAP @
50 - 24421 - = 4
75 - 24422 - - 4
100 - 24423 - - 4
125 - 24424 - - 4
150 - 24425 - - 4
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PRIJELAZNI KOMAD PP/ULTRA s brtvom

DN DN1 Sifra Sifra @
mm mm VGN SAP

50 40 - 24418 - - 4
50 50 - 14932 - - 4
70 50 - 24419 - - 4
70 70 - 14933 - - 4
125 125 - 14934 - - 2
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PRIJELAZNI KOMAD ULTRA/PP s brtvom

DN DN1 Sifra Sifra

mm mm VGN SAP @
50 50 - 24515 - - 4
70 70 - 24516 - - 4
125 125 - 24517 - - 2

PRIJELAZNI KOMAD HDPE/ULTRA

DN DN1 Sifra Sifra
mm mm VGN SAP
50 50 - 24518 - -
70 60 - 24519 - -
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RACVA VENTILACIJSKA s prikljucima i brtvama

DN DN1 DN2 Sifra Sifra
mm mm mm VGN SAP

110 110 75 - 24527 - = 1
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BRTVA USNASTA za cijevi i spojeve

DN Sifra Sifra @
mm VGN SAP

50 - 24521 - - 20
75 - 24522 - - 20
100 - 24523 - - 20
125 - 24524 - - 20
150 - 24525 - - 20
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