
Wienerberger

M 1:10 (DIN A3)

XPS 14 cm (TI)

Porotherm
38 IZO Profi

AB serklaž
20x24 cm

- Tondach Planoton 12
- Prečna letva 33,5 do 37,0 cm
- Kontra letva min. 5 cm
- Paropropusna vodonepropusna
  folija Tondach FOL Thermo DT
- Daska
- Rog / toplinska izolacija (16 cm)
- Parna brana
- Dodatna toplinska izolacija (10 cm)
- Gips kartonska ploča (1,2 cm)

Tondach
glatki sljemenjak Tondach

sljemeno grebena traka

Zračni kanal

Detalj
Tondach Planoton 12

Detalj pokrivanja Tondach crijepom

Izlaz zraka
oko 130 cm²

Izlaz zraka
oko 30 cm²

LETVA 4x5 cm
nagib A (cm) B (cm)

20° 4,5 12,6
25° 4,0 12,0
30 4,0 11,4
35° 3,5 10,8
40° 3,0 10,2
45° 3,0 9,5
50° 2,5 9,0



Ulaz zraka
(kontra letve ÖNORM 4119 min. 5 cm)
Tondach Tuning zaščitna mrežica za ptice

Uljevni lim

Okapni lim

-Tondach Planoton 12
-Letvanje od 33,5 do 37,0 cm
-Kontra letva min. 5 cm
-Visokoparopropusna folija
 Tondach FOL-S/FOL MONO DT*

-Daska
-Rog

Wienerberger

M 1:10 (DIN A3)

Detalj
Tondach Planoton 12

Detalj strehe

ZRAČNI PROSTOR KONTRA LETVE

Porotherm
38 IZO Profi

AB serklaž
20x24 cm

XPS 14 cm (TI)



LETVA 4x5 cm
nagib A (cm) B (cm)

20° 4,5 12,6
25° 4,0 12,0
30 4,0 11,4
35° 3,5 10,8
40° 3,0 10,2
45° 3,0 9,5
50° 2,5 9,0

Izlaz zraka na
odzračnom crijepu
iznosi oko 30 cm²

Izlaz zraka
oko 170 cm²

Tondach Tuning odzračna
traka za sljeme i greben

Glatki sljemenjak

Nosač sljemenske letve

Wienerberger

M 1:10 (DIN A3)

Detalj
Tondach Planoton 12

Detalj sljemena

ZRAČNI PROSTOR KONTRA LETVE



-Tondach Planoton 12
-Letvanje od 33,5 do 37,0 cm
-Kontra letva min. 5 cm
-Visokoparopropusna folija
 Tondach FOL-S/FOL MONO DT*

-Daska
-Rog

Wienerberger

M 1:10 (DIN A3)

Detalj
Tondach Planoton 12

Detalj ugradnje rubnih crijepova



Wienerberger

M 1:10 (DIN A3)

XPS 14 cm (TI)

Porotherm
38 IZO Profi

PREZRAČEVALNI KANAL

Detalj
Tondach Planoton 12

Detalj strehe sa krovnim prozorom

Tondach SmartPro

AB serklaž
20x24 cm

- Tondach Planoton 12
- Prečna letva 33,5 do 37,0 cm
- Kontra letva min. 5 cm
- Paropropusna vodonepropusna
  folija Tondach FOL Thermo DT
- Daska
- Rog / toplinska izolacija (16 cm)
- Parna brana
- Dodatna toplinska izolacija (10 cm)
- Gips kartonska ploča (1,2 cm)


