
Wevolt X-Roof je najfleksibilnije solarno rješenje 		
integrirano u krov, kompatibilno sa svim vrstama 	
krovnih pokrova, ali se može koristiti i za potpuno 	
krovište. 

Neaktivni pokrovni elementi osiguravaju elegantno, 
besprijekorno upotpunjavanje krova. Gdje standardni 
fotonaponski moduli ne odgovaraju ili ostavljaju 	
praznine, Wevolt X-Roof omogućuje bolje iskorištavanje 
površine krova za  proizvodnju solarne energije 		
zahvaljujući svojoj optimalnoj veličini.

TEHNIČKI LIST

Wevolt X-Roof
	� Poboljšana iskoristivost površine krova za proizvodnju 

solarne energije

	� Kompatibilno sa svim vrstama krovnih pokrova

	� Robusni moduli od dvostrukog stakla, izuzetna 		
dugovječnost

	� Neaktivni paneli koji se mogu rezati za ujednačen 	
kompletan krov

	� Besprijekorna integracija krovnih prozora, dimnjaka 		
i drugih elemenata u PV sustav

	� Brza i jednostavna instalacija sa samo 5 osnovnih 	
elemenata

ENERGETSKA KROVNA RJEŠENJA



Wevolt X-Roof  
XR036H-111BK-B

Snaga 
203 Wp/m2

Sukladno s: IEC 61215-1:2016; IEC 61215-2:2016; IEC 61730-1:2016 i IEC 61730-2:2016.
Wienerberger nastoji pružiti točne specifikacije. Ovaj tehnički list je u skladu s zahtjevima 	
norme EN50380. Specifikacije su podložne tehničkim promjenama bez najave i ispitivanja.

Iskorištavanje krova 						    
na najbolji način  
s naprednom solarnom tehnologijom

Tehničke specifikacije 

Wevolt X-Roof  XR036H-111BK-B � Broj artikla 6210029

Specifikacije Jedinica

Snaga Wp/m2 203

Dimenzije mm 1035 x 530 pokrovne dimenzije
1033 x 630 ukupne dimenzije

Masa kg 12.2

Debljina mm 7.6 ± 0.2

Primjena – Kosi krovovi

Instalacija – Montirano na X-Roof montažne profile

Elektične karakteristike (STC*) Jedinica

Učinkovitost modula (η) % 20.3

Nazivna najveća sanga (PMAX) (± 5%) Wp 111

Napon maksimalne snage (VMPP) V 21.0

Struja pri maksimalnoj snazi (IMPP) A 5.3

Napon otvorenog kruga (VOC) (± 1%) V 25.2

Struja kratkog spoja (ISC) (± 1%) A 5.6

* �STC: Zračenje 1000 W/m2; temperature ćelije (25 ± 2)°C; AM 1.5  
Spektar u skladu s EN 60904-3.

Temperaturne karakteristike Jedinica

Nom. radna temp. modula (NMOT) °C 32.8

Nom. snaga (Pmax NMOT)** Wp 83.7

** 800W/m2; NMOT; AM 1.5;

Komponenta Jedinica

Tip ćelije M6 half cell; P-tip

Modul – Bezokvirni BIPV staklo/staklo

Prednje staklo mm 3.2 kaljeno staklo (EN1863)

Stražnje staklo mm 3.2 kaljeno staklo

Diode kom. 3

Konektori – Stäubli MC4 (muški/ženski)

Radni uvjeti Jedinica

Maksimalno statičko opterećenje sprijeda Pa 5400 (1.5 x 3600)

Maksimalno statičko opterećenje straga Pa 2400 (1.5 x 1600)

Maksimalna veličina tuče mm 55 (pri 33.9 m/s)

PMAX temp. koeficijent (γ) %/°C -0.320

VOC temp. koeficijent (β) %/°C -0.251

ISC temp. koeficijent (α) %/°C +0.048

Radna temperatura °C -40 do +85

Maksimalni DC napon sustava (VSYS) V 1000

Sigurnosna klasa od električnog udara – Class II

Maksimalna struja prekostrujne zaštite A 15



Osnovne komponente

Neaktivni panel, BL 2.0

Broj artikla	 6220168

Dimenzije	 1033 x 630 x 4 mm

Masa	 5.4 kg

Boja	 Crna

Neaktivni panel koji se može rezati te se 	
besprijekorno uklapa u krov s Wevolt 
X-Roof solarnim modulima pružajući 
ujednačen završetak krova na sljemenu, 
zabatu ili rubu krova te oko krovnih prozora 
ili drugih krovnih dodataka. 

Rubni profil, L 2.0/R 2.0

Broj artikla lijevi 	 6220170

Broj artikla desni 	 6220171

Dimenzije	 620 x 30 x 25 mm

Masa	 0.154 kg

Boja	 Boja aluminija

Za pričvršćivanje na stražnju stranu 		
neaktivnog panela. Omogućuje instaliranje 
neaktivnog panela na montažni profil. 

Spojni profil, 2.0

Broj artikla	 6220167

Dimenzije	 610 x 45 x 10 mm

Masa	 0.178 kg

Boja	 Crna

Spojni profil omogućava hidroizolacijsku 
bočnu vezu između Wevolt X-Roof solarnih 
modula i/ili neaktivnih panela osiguravajući 
odvođenje vode. 

Montažni profil

Broj artikla	 6220135

Dimenzije	 4150 x 126 x 38 mm

Masa	 7.6 kg

Boja	 Boja aluminija

Ovaj alumijski montažni profil se postavlja 
na kontra letve i omogućava brzu i sigurnu 
instalaciju Wevolt X-Roof solarnih modula.

Negoriva krovna folija

Broj artikla 	 6100116

Veličina role	 1.5 x 50 m (EN 1848-2)

Masa	 20.5 kg

Masa/površina	 270 g/m2 (EN 1849-2)

Boja	 Crna

Klasa otpornosti na požar B-s1-d0 	
(EN 13501 EN 11925-2), paropropusna, 	
vodootporna, otporna na UV zrake 		
i temperaturne promjene.

Iskorištavanje krova 						    
na najbolji način  
s naprednom solarnom tehnologijom



Sadržaj i informacije u ovoj brošuri namijenjeni su za opće marketinške svrhe te ih ne treba uzimati kao potpune i precizne. Stoga ova brošura 
ne može poslužiti kao zamjena za stručno savjetovanje o karakteristikama proizvoda, njihovoj upotrebi, adekvatnosti ili odgovarajućoj metodi 
obrade. Svi prilozi i ilustracije podložni su pravilima o intelektualnom vlasništvu. Osim uz izričito odobrenje, korištenje sadržaja ove brošure nije 
dopušteno. Preslike brošure dopuštene su samo za osobne, nekomercijalne potrebe. Svako umnožavanje ili distribucija brošure za profesionalne 
potrebe strogo su zabranjeni. Odricanje od odgovornosti: Wienerberger je sadržaj ove brošure osmislio najbolje što je mogao u skladu sa svojim 
mogućnostima. Wienerberger ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost za moguću štetu proizašlu od pozivanja na sadržaj ili informacije u ovoj 
brošuri. Ovo odricanje od odgovornosti odnosi se na svaku moguću pretrpljenu štetu ili bilo kakav gubitak, uključujući među ostalim i izravnu ili 
neizravnu odštetu, posebnu kompenzacijsku odštetu, nepredviđene troškove, izgubljenu dobit ili gubitak posla.

Datum izdavanja: travanj 2026.

Donje Pokupje 2, 47000 Karlovac
T 385 47 694 111, E prodaja@wienerberger.com, wienerberger.hr


