
Wevolt X-Tile savršeno se uklapa u krov od 		
glinenih crjepova. Instaliran izravno na letve 		
zajedno s odabranim Wienerberger crijepom	  	
slične boje, daje objektu elegantan i ujednačen 		
izgled.

Kao i glineni crijep, paneli se postavljaju brzo 		
i jednostavno sa samo nekoliko komponenti. 		
Paneli bez okvira odlikuju se niskom degradacijom, 
dugim vijekom trajanja i maksimalnim prinosom.

Wevolt X-Tile
	 �Elegantno i ujednačeno uklapanje u krov s glinenim 	
crijepom 

	 Kompatibilno s odabranim Wienerberger crijepom

	 Robusni, otporni na vremenske nepogode, paneli od 	 	
	 dvostrukog stakla smanjuju rizik od mikropukotina

	 Preklapajući dizajn bez okvira – lako održavanje i niska 		
	 degradacija

	 Besprijekorna integracija krovnih prozora, dimnjaka 	 	
        i drugih elemenata u PV sustav  

	 Brza i jednostavna instalacija, nije potrebno uzemljenje 

TEHNIČKI LISTENERGETSKA KROVNA RJEŠENJA



Wevolt X-Tile  
XT028H-085BK-E

Snaga 
171–180 Wp/m2

Tehničke specifikacije 

Wevolt X-Tile XT028H-085BK-E � Broj artikla  6200065

Specifikacije Jedinica

Snaga Wp/m2 171–180

Dimenzije mm 1350 x 430 

Pokrovne dimenzije mm 1310 širina
360–380 visina (letvanje)

Debljina mm 7.5 ± 0.2 debljina laminata

Masa kg 11.4

Primjena – Integrirano uz crijep

Instalacija – Na drvene letve

Elektične karakteristike (STC*) Jedinica

Učinkovitost modula (η) % 18.9

Nazivna najveća snaga (PMAX) (± 5%) Wp 85

Napon maksimalne snage (VMPP) V 16.3

Struja pri maksimalnoj snazi (IMPP) A 5.3

Napon otvorenog kruga (VOC) (± 1%) V 19.5

Struja kratkog spoja (ISC) (± 1%) A 5.8

* STC: Zračenje 1000 W/m2; temperature ćelije (25 ± 2)°C; 
AM 1.5 Spektar u skladu s EN 60904-3.

Komponenta Jedinica

Tip ćelije M6 half cell; P-tip, monokristalni

Modul – Bezokvirni BIPV staklo/staklo

Prednje staklo mm 3.2 kaljeno staklo (EN1863)

Stražnje staklo mm 3.2 kaljeno staklo

Diode kom 1

Konektori – Stäubli MC4 (muški/ženski)

Radni uvjeti Jedinica

Maksimalno statičko opterećenje sprijeda Pa 5400 (1.5 x 3600)

Maksimalno statičko opterećenje straga Pa 2400 (1.5 x 1600)

Maksimalna veličina tuče mm 55 (pri 33.9 m/s)

PMAX temp. koeficijent (γ) %/°C -0.349

VOC temp. koeficijent (β) %/°C -0.263

ISC temp. koeficijent (α) %/°C +0.043

Radna temperatura °C -40 do +85

Maksimalni DC napon sustava (VSYS) – 1000

Sigurnosna klasa od električnog udara – Class II

Maksimalna struja prekostrujne zaštite A 15

Jednostavna integracija  
Integrirano fotonaponsko rješenje dizajnirano za krovopokrivače

Sukladno s: IEC 61215-1:2016; IEC 61215-2:2016; IEC 61730-1:2018 i IEC 61730-2:2018.
Wienerberger nastoji pružiti točne specifikacije. Ovaj tehnički list je u skladu sa zahjevima 	
norme EN50380. Specifikacije su podložne tehničkim promjenama bez najave i ispitivanja.  



Osnovne komponente

XT olujna kopča 2.0 

Broj artikla	 6220174 

Dimenzije	 90 x 20 x 20 mm 

Masa	 0.009 kg

Boja	 Boja aluminija

Pričvršćuje se u urez na stražnjoj strani 
Wevolt X-Tile profila na desnoj strani. Služi 
kao zaštita od oluje za Wevolt X-Tile panele. 

XT kopča sa šarafom 2.0

Broj artikla	 6220200

Dimenzije	 65 x 9 x 7 mm 

Masa	 0.008 kg

Boja	 Boja aluminija

Za pričvršćivanje Wevolt X-Tile-a na krovne 
letve.

XT osnovna kopča 2.0. s rupom

Broj artikla	 6220173

Dimenzije	 49 x 15 x 40 mm

Masa	 0.016 kg

Boja	 Boja aluminija

Za čvrstu i preciznu instalaciju solarnih 
panela Wevolt X-Tile na drvene letve.

Z-Profil

Broj artikla	 6220149

Dimenzije	 100 x 18 x 19 mm

Masa	 0.1 kg

Boja	 Crna

Za uspostavljanje vodonepropusne 	
međuredne veze između donjeg reda 	
Wevolt X-Tile panela i crijepa.

X-Tile potporna kopča BL

Broj artikla	 6260000

Dimenzije	 40 x 20 x 50 mm 

Masa	 0.010 kg

Boja	 Crna

Lako se kopča na Wevolt X-Tile panel 
osiguravajući dodatni oslonac na krovnim 
letvama. 

Negoriva krovna folija 

Broj artikla 	 6100116

Veličina role	 1.5 x 50 m (EN 1848-2)

Masa	 20.5 kg

Masa/površina	 270 g/m2 (EN 1849-2)

Boja	 Crna

Klasa otpornosti na požar B-s1-d0 	
(EN 13501 EN 11925-2), paropropusna, 	
vodootporna, otporna na UV zrake 	 	
i temperaturne promjene.



Sadržaj i informacije u ovoj brošuri namijenjeni su za opće marketinške svrhe te ih ne treba uzimati kao potpune i precizne. Stoga ova brošura 
ne može poslužiti kao zamjena za stručno savjetovanje o karakteristikama proizvoda, njihovoj upotrebi, adekvatnosti ili odgovarajućoj metodi 
obrade. Svi prilozi i ilustracije podložni su pravilima o intelektualnom vlasništvu. Osim uz izričito odobrenje, korištenje sadržaja ove brošure nije 
dopušteno. Preslike brošure dopuštene su samo za osobne, nekomercijalne potrebe. Svako umnožavanje ili distribucija brošure za profesionalne 
potrebe strogo su zabranjeni. Odricanje od odgovornosti: Wienerberger je sadržaj ove brošure osmislio najbolje što je mogao u skladu sa svojim 
mogućnostima. Wienerberger ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost za moguću štetu proizašlu od pozivanja na sadržaj ili informacije u ovoj 
brošuri. Ovo odricanje od odgovornosti odnosi se na svaku moguću pretrpljenu štetu ili bilo kakav gubitak, uključujući među ostalim i izravnu ili 
neizravnu odštetu, posebnu kompenzacijsku odštetu, nepredviđene troškove, izgubljenu dobit ili gubitak posla.

Datum izdavanja: travanj 2026.

Donje Pokupje 2, 47000 Karlovac
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