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Prikaz simbola
(Rasterska mjera u cm)

Opcenito

Rubna ploca Kutni element
45x30cm 45x45cm

Boje, izgled i obrada
povrsine

Boje: bijela
Povrsina: strukturirana

Osobine proizvoda

Proizvod je izraden od ¢istog betona lijevanog u posebne kalupe, $to rezultira jednoslojnim proizvodima. Sastoji

se od vibracijski lijevanog betona, u koji su dodani razni sastojci radi proc¢is¢avanja smjese. | povrsina i rubovi

imaju prirodno trosni izgled i strukturu pjes¢enjaka. Boja se ravnomjerno rasporeduje po cijeloj plo¢i osiguravajuci
dugotrajnost boje. Smjesa se zgusnjava vibracijama, $to rezultira izvrsnim fizickim svojstvima materijala. Proizvod je
otporan na smrzavanje, otporan je na klizanje i proklizavanje te je otporan na tvari za odmrzavanje.

Najzanimljivija znacajka rubnjaka za bazen Old Town su njihova jedinstvena struktura pje$¢enjaka i profinjene boje.
Blago zaobljeni i neravni rubovi pruzaju privlacan izgled praznina izmedu plocica. Ploce bi trebale sluziti za obrub

gornje vodoravne razine pravokutnog bazena. Plo¢u ravhomjernog i zaobljenog ruba treba postaviti u smjeru bazena.

Rubovi: nepravilno lomljeni i blago zaobljeni, imaju istu zavr$nu obradu kao i povrsina

Podrucja primjene

Pogodno za obrubljivanje bazena ili za obrubljivanje terasa, prozorskih oboda ili parapeta.
Pogodno iskljucivo za pjesacki promet!

Prednosti

« Struktura prirodno trosnog izgleda s nepravilno lomljenim i blago zaobljenim rubovima
« Povecana otpornost na abraziju, UV zracenje, smrzavanje i tvari za odmrzavanje

« Razne mogucnosti polaganja zahvaljuju¢i medusobno kombiniraju¢im elementima

« Visoko estetska vrijednost, dugotrajnost

« Vremenski uvjeti razvijaju Zeljeni efekt patine

* Mogu se lako kombinirati s ostalim proizvodima Bradstone

Gradevinsko-fizikalne
karakteristike

Proizvodi su sukladni zahtjevima norme HRN EN 1339.

Posipavanije solju: Smiju se upotrebljavati sredstva za otapanje leda koja su namijenjena iskljucivo proizvodima od
betona (npr. na bazi NaCl).

Tehnicki podaci

nazivna mjera proizvodna mjera debljina . min. Sirina fuga tezina tezina upotreba
rubovi
cm cm cm mm kg/kom kg/m? kom/m?

kutni elementi

45x45 44,5 -45x44,5 -45 13,3 /

3,8-4,4 nepravilni 8-12 E— 90
rubna ploc¢a
45x 30 44,5-45x31-31,5 11,8 2,17

*Zadrzavamo pravo na tehnic¢ke izmjene i jezi¢ne ili tiskarske pogreske.
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Opcenito
Shema polaganja Sve sheme polaganja moZete pronadéi na www.wienerberger.hr
Pocetak uporabe Odmah nakon zbijanja.

Njega povrsine: Suho i mokro ¢iséenje. Kod ru¢nog ¢iséenja preporuca se uporaba mekih ¢etki, a ne zi¢anih.

Popravak: Kod polaganja u posteljici od tucanika zasebni oploc¢nici ili vece povrsine u svakom se trenutku mogu

Njega i odrzavanje Zamijeniti,

Odrzavanje: Nuzno je paziti da su fuge zadovoljavajuce ispunjene kako bi se izbjeglo pucanje rubova.

Uputstva za postavljanje ploc¢a

1) Betonske plo¢e

2) Fleksibilno ljepilo
u debljini0,5-2cm
3) Hidroizolacija

4) Betonska podloga
5) Donji nosivi sloj

1) Betonske ploce
2) Tucanik 4-8 mm
3) Gornji nepovezani
nosivi sloj
4) Protusmrzavajuca
podloga/ donji nosivi sloj
5) Donja podloga

PAZNJA: Prije postavljanja plo¢a obratiti paznju na slijedece!

Kako bi se postigao harmonican izgled povrsina, potrebno je uzimati ploce iz vise razli¢itih paleta. Ugradivati se smije samo vizualno pregledan
materijal. Rezane plo¢e potrebno je nakon rezanja oprati (ukloniti cementnu prasinu). Plo¢e se nikada ne smiju polagati bez fuga (odlamanje
rubova).Vibriranje pri ugradnji nije preporudljivo. Koristite gumeni ¢ekic.

I. Polaganje na podlogu od drobljenog kamena

Iskopati do dubine smrzavanja i 30 cm $ire od konacne povrsine koja se poplocava. Predvidjeti popre¢ni nagib donje podloge od 2-4 % radi drenaze.
Na glinenu podlogu postavite drenaznu cijev.Nanesite donji nosivi sloj (gruba podloga, $ljunak 0/63 mm) do 25 cm i zbijte valjkom kako biste
osigurali nosivu i drenaznu funkciju. Gornji nosivi sloj (fina podloga, $ljunak 0/32 mm) nanesite do 20 cm i zbijte valjkom do odredenog koeficijenta,
ovisno o namjeni povrsine. Predvidjeti nagib od 1-2,5 %. Visinu postaviti na +/- 2 cm. Ugradnja predvidenog ruba (na prometnim povrsinama
svakako se preporucuje!). Nanesite podlogu za poplo¢avanje od drobljenog kamena 4-8 mm, debljine 3-5 cm. Labavo popuniti izmedu postavljenih
vodilica i poravnati aluminijskom letvom (ne nabijati!). Plo¢e polagati ru¢no, a fuge oblikovati pomocu konca ili krizi¢a za fuge.

Uvijek postovati minimalnu Sirinu fuge od 3 mm! Fuge puniti isklju¢ivo kvarcnim pijeskom granulacije 0,1-1,5 mm. Navedene ploce ne smiju se
nabijati vibracijskim plo¢ama kako ne bi doslo do ostecenja.

Il. Polaganje na betonsku podiogu

Fleksibilno ljepilo nanijeti po cijeloj povrsini u sloju debljine 0,5 do 2 cm, izravno na ocis¢enu nosivu podlogu, te poloziti plo¢e. Betonska povrsina na
koju se polazu betonske plo¢e mora biti zasticena hidroizolacijom kako voda iz tla ne bi prodrla u plo¢e. Uvijek postovati nagib povrsine (odvodnja
vode s povrsine)! Sirina fuge mora biti najmanje 8 mm. Kao ispunu se preporucuije fleksibilna fuga

3 *Zadrzavamo pravo na tehnic¢ke izmjene i jezi¢ne ili tiskarske pogreske.
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Opcenito

Odstupanja u boji i povrsini oplo¢nika i plo¢a nastaju zbog koristenja prirodnih materijala (cementa, pijeskaisl.) i one
se u proizvodnji ne mogu izbjeci. Bojani oplo¢nici i ploce sadrze Zeljezno-oksidne pigmente otporne na vremenske i
UV - utjecaje koji takoder mogu podlijegati manjim razlikama u nijansama. Takoder, vremenski utjecaji mogu u manjoj
mjeri utjecati na promijenu boje i strukturu, sto oplo¢niku i ploc¢a daje prirodniizgled i patinu. Taj efekt razlicitih boja
- . ili struktura posebno ¢e doéi do izrazaja na povrsinama od istih oplo¢nika koje su natkrivene (zasti¢ene od kise, sunca,
Boja i povrsina L . . L . L
leda) ili nenatkrivene - direktno pod utjecajem atmosferskih prilika.

Da bi se postigao prirodni izgled povrsina, potrebno je prilikom ugradnje, uzimati oplo¢nike i ploce sa vise otvorenih
paleta naizmjence. Zbog svega gore navedenog, razlikama u boji ili strukturi oplo¢nika, nije narusena kvaliteta te se za
razlike u boji i strukturi ne priznaju kao reklamacije!

Semmelrock ispituje otpornost svih nasih proizvoda na smrzavanje i sol po normama HRN EN 1338:2004, HRN
EN 1339:2004, HRN EN 1340:2004. Za odledivanje povrsina smije se koristiti sva sredstva pogodna za betonske
proizvode (na bazi NaCl). Ostala sredstva na bazi sulfata mogu ostetiti povrsine betonskih oplo¢nika.

Otpornost na
smrzavanje i sol

Ponekad se na povrsini oplo¢nika i plo¢a nastaju bijele mrlje — radi se o prirodnoj pojavi betona tzv. cvjetanju

vapnenca. Vlaga u obliku kise ili kondenzacije, prodire u tijelo oplo¢nika i djelomi¢no razgraduje vapnenac. Tako se

stvara otopina vapnenca u vodi koja prodire na povrsinu i dok voda isparava, vapnenac ostaje na povrsini i stvara

bijele tragove, koji su privremeno otporni naispiranje. One se u tehni¢kom postupku ne mogu izbjeci, a njihov
Cvjetanje vapnenca intenzitet ovisi o vremenskim utjecajima (mrazu, kisi, snijegu, vjetru...).

Vapnenac koji je izbio na povrsini, s vremenom ispiru atmosferske prilike sve dok se potpuno ne ispere. Isto tako,
moguce je ¢iscenje tih mrlja sredstvima na bazi kiselina. Cvjetanjem vapnenca nije narusena kvaliteta Semmelrock
proizvoda te stoga ne postoji ni osnova za podnosenje reklamacija.

Povrsinska segregacija je karakteristi¢na za sve betonske proizvode. Betonski oplo¢nici/ploce su izradeni od
prirodnih materijala, $to moze rezultirati blagim varijacijama u povrsinskoj strukturi.

Povrsinska segregacija . . . . . . - . . .
Vrst gregaci) Ove karakteristike su prirodne i uobi¢ajene za sve betonske proizvode, doprinoseci njihovom autenti¢nom izgledu i
dugotrajnosti. Ukoliko dode do pojave rupica po povrsini proizvoda, sve rupice koje nisu vidljive s 2 metra udaljenosti

(norme HRN EN 1338 i HRN EN 1339), ne predstavljaju osnovu za reklamaciju.

U pojedinim slu¢ajevima zbog vremenskih uvjeta moze doci do promijene boje oplo¢nika, tj. povrsina moze dobiti

Promijene boje I A . R .. .. -
tamniju nijansu. Na te promijene ne moZemo utjecati i ne predstavljaju osnovu za reklamaciju.

U pojedinim slu¢ajevima na povrsini proizvoda mogu se pojaviti pukotine koje nisu vidljive na suhom proizvodu,

Pukotine , . - . Y . - .
vec¢ samo na vlaznoj povrsini. Pukotine na povrs$ini ne umanjuju upotrebljivost proizvoda.

Kupci su duzni prilikom preuzimanja nasih proizvoda i prije ugradnje opticki provijeriti kvalitetu i kvantitetu robe.

Pregled rob .. . . X . . . . B . ..
regledrobe Reklamaciju na ugradene proizvode i preuzimanje dodatnih troskova podopolaganja ne mozemo prihvatiti.

Preporuca se da prilikom narucivanja i kupovine nasih proizvoda, kupite vise komada nego $to je potrebno, kako biste

Koli¢ine narucene robe K L I R S s
mogli zamijeniti oplocnike ili ploce ukoliko se one mehanicki ostete ili sl.

Za Semmelrock proizvode nije preporucljivo koristiti koncentrirana i razrijedena agresivna kemijska sredstva za

¢iscenje kao npr. kiseline i luzine. Ukoliko se pojave prljavstine(kiseline iz mrlja-npr. iz vina, lis¢a i sl.) oistiti ¢im prije

kako bi se sprijecila Steta na mikrostrukturi povrsine. Ne smiju se upotrebljavajti Zeljezne grabljice ili lopate kako ne bi

doslo do mehani¢kog ostec¢enja povrsine. Preporuca se ukoliko se koristi visokotla¢ni aparati za ¢isé¢enje, pripraziti na
Ciscenje i odrzavanje razmak mlaza vode od oplo¢ene povrsine, razmak treba biti min. 30 cm.

Nakon pranja OBAVEZNO ponoviti postupak fugiranja Semmelrock kvarcnim pijeskom. U zimskim uvjetima za
odledivanje povrsina smiju se koristiti sva sredstva pogodna za betonske proizvode na bazi NaCl. Ostala sredstva na
bazi sulfata mogu ostetiti povrsinu proizvoda.

4 *Zadrzavamo pravo na tehnic¢ke izmjene i jezi¢ne ili tiskarske pogreske.



