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Prikaz simbola
(Rasterska mjera u cm)

Opcenito

U jednom redu Rettango kombiniranih oplo¢nika su
slijedeci formati:

9kom 30x20cm

8kom20x20cm

5kom 10x20cm

Debljina oplocnika: 6 cm

10x10 Pojedinac¢ni formati:
10x10cm
10x20cm
20x30cm

10x20

Boje, izgled i obrada
povrsine

Boje: siva, sivo - crno -bijela prosarana, crveno - bazalt prosarana, sahara, cappuccino, srebrno prosarana
Povrsina: kvarcna, glatka
Polaganje: ru¢no

Osobine proizvoda

Rettango je oplo¢nik jednostavnog dizajna, lijepog vizualnog efekta i decentnih prosaranih boja koje su nastale
posebnom tehnologijom nanos$enja trajno postojanih boja - colormix. Oplo¢nik se isporu¢uje u kombiniranoj formi (3
razli¢ita formata) koji omogucuju polaganje po vise razli¢itih shema.

Rubovi: s fazom (rubom)

Podrucja primjene

Rettango oplo¢nik primjenjuje se kod terasa, vrtnih staza i staza oko kuée, garaznih prilaza, parkiralista, prostora
ispred zgrada, prolaza ispod arkada, unutrasnjih dvorista, plo¢nika i nogostupa te Setnica i trgova.

Nosivost povrsine: Pogodno za osobne automobile uz odgovarajuce polaganje i zastitu povrsine.

Prednosti

« Bezvremenski, klasi¢an dizajn i prosarane boje

« Otpornost na negativne vremenske uvjete i trajnost
« Otporni na klizanje i habanje

« Otporni na smrzavanje i sol za posipavanje

Gradevinsko-fizikalne
karakteristike

Proizvodi su sukladni zahtjevima norma HRN EN 1338 i HRN EN 1339

Posipavanije solju: Smiju se upotrebljavati sredstva za otapanje leda koja su namijenjena iskljucivo proizvodima od
betona (npr. na bazi NaCl).

Tehnicki podaci

Tehnicki podaci

nazivna mjera debljina . min. Sirina fuga tezina tezina
(Rasterska rubovi a
. cm cm mm kg/kom kg/m
mjera ucm)
30x20 29,5x19,5 8,20
20x20 19,5x19,5 5,60
f: —_— 137
10x 20 95x19,5 6 sfazom > 2,70 ccals
10x 10 9,5x9,5 1,35

Isporuka kombinirane forme samo na cijele redove.

Polaganje Nosivost povrsine
rucno strojno pjesaci automobili teretno vozilo
v v v v

*Zadrzavamo pravo na tehnic¢ke izmjene i jezi¢ne ili tiskarske pogreske.
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Opcenito
Shema polaganja Sve sheme polaganja mozete pronadéi na www.wienerberger.hr
Pocetak uporabe Odmah nakon zbijanja.

Njega povrsine: Suho i mokro ¢iséenje. Kod ru¢nog ¢is¢enja preporuca se uporaba mekih ¢etki, a ne Zi¢anih.

Popravak: Kod polaganja u posteljici od tucanika zasebni oplo¢nici ili vec¢e povrsine u svakom se trenutku mogu

Njegaiodrzavanje zamijeniti,

Odrzavanje: Nuzno je paziti da su fuge zadovoljavajuce ispunjene kako bi se izbjeglo pucanje rubova.

Uputstva za postavljanje oplo¢nika

Iskop zemljane podloge (posteljice) do dubine smrzavanjanja,
popre¢ni nagib 2,5-4%

Donji nosivi sloj granulacije 0/63 mm

Gornji nosivi sloj granulacije 0/32 mm

Podloga od drobljenog tucanika granulacije 4/8 mm, debljine 3-5 cm

Ugradnja rubnjaka u beton C16/20 za horizontalnu stabilnost
oplocene povrsine
Ugradnja oplocnika/ploca, zbijanje i fugiranje kvarcnim pijeskom

PAZNJA: Prije postavljanja oplo¢nika o

» Kod oplo¢nika koji imaju mjesavinu vise boja, prilikom postavljanja se moraju uzimati oplo¢nici s vise razlicitih paleta.
« Ugraditi samo vizualno ispitan materijal.
* Primijeniti iskljucivo kvarcni pijesak za popunjavanje reski (0,1-1,5 mm).
Taj pijesak omogucuje dobru povezanost te smanjuje zadrzavanje vode u reSkama.
« Povrsinu prije zbijanja dobro ogistiti (zbijati suhu i &istu povrsinu).

Iskop se vrsi do dubine smrzavanja i otprilike 30 cm $ire od gotove oplo¢ene povrsine. Popre¢ni nagib posteljice 2.5 — 4% predvidjeti za odvodnju.
Kod glinastog tla ugraditi i drenazu. Donji nosivi sloj (gruba podloga, drobljeni agregat granulacije 0/63 mm) nanositi u slojevima do 25cm (po
nekoliko puta) i zbiti valjkom svaki sloj kako bi se osigurao traZzeni modul stisljivosti. Ukoliko je povrsina namijenjena za promet vozila, preporuka
je navedeni sloj stabilizirati hidrauli¢nim vezivom (npr. cement). Gornji nosivi sloj (fina podloga, drobljeni agregat granulacije 0/32 mm) nanijeti u
debljini do 25 cm i zbiti valjkom na odredeni modul stisljivosti ovisno o namjeni povrsine.

Dopustena variranja u visini gornjeg nosivog sloja su +/- 2 cm. Ugradnja predvidenog rubnjaka kako bi se osigurala horizontalna stabilnost oplo¢ene
povrsine. Nanosenje podloge oplo¢nika od tucanika 4/8 mm, debljine 3 - 5 cm. Labavo napuniti izmedu postavljenih vodilica i razvuéi aluminijskom
letvom (ne zbijati!). Dobro pripremljena podloga s adekvatnim modulom sti$ljivosti i dobrom drenazom osnovni je preduvjet za ispravnu ugradnju
oplo¢nika i njihovu izlozenost optere¢enjima.

Postavljanje oplo¢nika izvodi se od ruba odnosno od ve¢ djelomi¢no oplo¢ene povrsine. U razmacima od 2 - 3 m ispitati liniju reski (aluminijska
letva, $paga). Neisprekidane duzinske fuge je pozeljno usmjeriti popre¢no ili dijagonalno u odnosu na smjer voznje po povrsini! Na poslozene
oplocnike, s metlom rasprostrati kvarcni pijesak u reske, granulacije pijeska 0,1 - 1,5 mm. Prije zbijanja, povrsinu temeljito ocistiti od pijeska za reske
kako ne bi doslo do ostecenja povrsine! Za dugotrajnost reski, potrebno je primijeniti kvarcni pijesak kako bi se postigla maksimalna stabilnost i
vodopropusnost reski.

Sirina fuge mora biti minimalno 3 - 5 mm (nikako ne slagati bez fuga jer ¢e doc¢i do pucanja rubova). Zbijanje oplo¢ene povrsine se vrii vibroplocom
za zbijanje po duzini i Sirini. Pritom je obavezno staviti gumenu zastitu na vibroploc¢u kako ne bi doslo do pucanja oplo¢nika prilikom zbijanja. Nakon
toga jos jednom potpuno zapuniti redke i o&istiti povrsinu od pijeska (pomesti i pospricati vodom, kako bi se uklonila fina prasina).

3 *Zadrzavamo pravo na tehnic¢ke izmjene i jezi¢ne ili tiskarske pogreske.
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Opcenito

Odstupanja u boji i povrsini oplo¢nika nastaju zbog koristenja prirodnih materijala (cementa, pijeskaisl.)ioneseu
proizvodnji ne mogu izbjeci. Bojani oplo¢nici sadrze zeljezno-oksidne pigmente otporne na vremenske i UV - utjecaje
koji takoder mogu podlijegati manjim razlikama u nijansama.

Takoder, vremenski utjecaji mogu u manjoj mjeri utjecati na promijenu boje i strukturu, $to oplo¢niku daje prirodni
Bojai povrsina izgled i patinu. Taj efekt razlic¢itih boja ili struktura posebno ¢e dodi do izrazaja na povrsinama od istih oplo¢nika koje
su natkrivene (zasticene od kise, sunca, leda) ili nenatkrivene - direktno pod utjecajem atmosferskih prilika.

Da bi se postigao prirodni izgled povrsina, potrebno je prilikom ugradnje, uzimati oplo¢nike sa vise otvorenih paleta
naizmjence. Zbog svega gore navedenog, razlikama u boji ili strukturi oplo¢nika, nije narusena kvaliteta te se za
razlike u boji i strukturi ne priznaju kao reklamacije!

Semmelrock ispituje otpornost svih nasih proizvoda na smrzavanje i sol po normama HRN EN 1338:2004, HRN
EN 1339:2004, HRN EN 1340:2004. Za odledivanje povrsina smije se koristiti sva sredstva pogodna za betonske
proizvode (na bazi NaCl). Ostala sredstva na bazi sulfata mogu ostetiti povrsine betonskih oplo¢nika.

Otpornost na
smrzavanje i sol

Ponekad se na povrsini oplo¢nika nastaju bijele mrlje - radi se o prirodnoj pojavi betona tzv. cvjetanju vapnenca.

Vlaga u obliku kise ili kondenzacije, prodire u tijelo oplo¢nika i djelomi¢no razgraduje vapnenac. Tako se stvara

otopina vapnenca u vodi koja prodire na povrsinu i dok voda isparava, vapnenac ostaje na povrsini i stvara bijele

tragove, koji su privremeno otporni na ispiranje. One se u tehni¢kom postupku ne mogu izbjedi, a njihov intenzitet
Cvjetanje vapnenca ovisi 0 vremenskim utjecajima (mrazu, kisi, snijegu, vjetru...).

Vapnenac koji je izbio na povrsini, s vremenom ispiru atmosferske prilike sve dok se potpuno ne ispere. Isto tako,
moguce je ¢iscenje tih mrlja sredstvima na bazi kiselina. Cvjetanjem vapnenca nije narusena kvaliteta Semmelrock
proizvoda te stoga ne postoji ni osnova za podnosenje reklamacija.

Povrsinska segregacija je karakteristi¢na za sve betonske proizvode. Betonski oplo¢nici/plo¢e su izradeni od

prirodnih materijala, $to moze rezultirati blagim varijacijama u povrsinskoj strukturi. Ove karakteristike su prirodne i

-, .. uobicajene za sve betonske proizvode, doprinoseéi njihovom autenti¢nom izgledu i dugotrajnosti.

Povrsinska segregacija
Ukoliko dode do pojave rupica po povrsini proizvoda, sve rupice koje nisu vidljive s 2 metra udaljenosti (norme HRN
EN 1338 i HRN EN 1339), ne predstavljaju osnovu za reklamaciju.

U pojedinim slu¢ajevima zbog vremenskih uvjeta moze doci do promijene boje oplo¢nika, tj. povrsina moze dobiti

Promijene boje I A . R .. .. -
tamniju nijansu. Na te promijene ne moZemo utjecati i ne predstavljaju osnovu za reklamaciju.

U pojedinim slu¢ajevima na povrsini proizvoda mogu se pojaviti pukotine koje nisu vidljive na suhom proizvodu,

Pukotine i . - . Y . " .
vec¢ samo na vlaznoj povrsini. Pukotine na povrsini ne umanjuju upotrebljivost proizvoda.

Kupci su duzni prilikom preuzimanja nasih proizvoda i prije ugradnje opticki provijeriti kvalitetu i kvantitetu robe.

Pregled rob .. . . X . . . . B . ..
regledrobe Reklamaciju na ugradene proizvode i preuzimanje dodatnih troskova podopolaganja ne mozemo prihvatiti.

Preporuca se da prilikom narucivanja i kupovine nasih proizvoda, kupite vise komada nego $to je potrebno, kako biste

Koli¢ine narucene robe K L I R S s
mogli zamijeniti oplocnike ili ploce ukoliko se one mehanicki ostete ili sl.

Za Semmelrock proizvode nije preporucljivo koristiti koncentrirana i razrijedena agresivna kemijska sredstva za
¢iscenje kao npr. kiseline i luzine. Ukoliko se pojave prljavstine(kiseline iz mrlja-npr. iz vina, lis¢a i sl.) oistiti ¢im prije
kako bi se sprijecila Steta na mikrostrukturi povrsine. Ne smiju se upotrebljavajti Zeljezne grabljice ili lopate kako ne bi
doslo do mehani¢kog ostec¢enja povrsine.

Ciscenje i odrzavanje
Preporuca se ukoliko se koristi visokotla¢ni aparati za ¢iS¢enje, pripraziti na razmak mlaza vode od oplo¢ene povrsine,
razmak treba biti min. 30 cm. Nakon pranja OBAVEZNO ponoviti postupak fugiranja Semmelrock kvarcnim pijeskom.
U zimskim uvjetima za odledivanje povrsina smiju se koristiti sva sredstva pogodna za betonske proizvode na bazi
NaCl. Ostala sredstva na bazi sulfata mogu ostetiti povrsinu proizvoda.

4 *Zadrzavamo pravo na tehnic¢ke izmjene i jezi¢ne ili tiskarske pogreske.



